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Vastuullista puukauppaa Suomessa jo vuodesta 1968.

o

Luotamme puuhun

Tasta tuoteluettelosta 16ydat laajan valikoiman puutuotteita, joihin myos asiakkaamme ovat luottaneet
Suomessa jo vuodesta 1968. Kauttamme saa erikoispuutuotteita maailman parhailta valmistajilta.
Tuoteluettelon vakiotuotteet ovat varastoissamme ja toimitamme lisdksi erilaisia asiakaskohtaisia

tuotteita mittatilaustydna suoraan tehtailta.

Skandinaviska Traimport kuuluu Holm Travaror konserniin, joka on toiminut pohjoismaissa puualalla jo
vuodesta 1927 kun veljekset Einar ja Gosta Holm perustivat yrityksen nimeltd Broderna Holm. Bréderna
Holm oli edellakéavija erilaisten puulajien maahantuonnissa pohjoismaihin ja yritys on kasvanut globaalisti
toimivaksi puualan asiantuntijaksi. Holm Travarorin valikoimaan kuuluu laaja valikoima erilaisia puuraaka-

aineita ja levymateriaaleja. Konsernin likkevaihto on yli 55 miljoonaa euroa ja se tydllistda noin 80 henkilda.

HOLM

TRAVAROR

Sertifioitu puu

Sertifioitu puu merkitsee kestavaa ja oikeudenmukaista metsanhoitoa. Sertifiointi on todistus

puun alkuperasta ja vastuullisista metsanhoidon kaytanndista. Sertifioinnin tavoitteena on varmistaa
metsien hyvé kasvu ja metsa-ekosysteemin monimuotoisuuden sailyminen. Metsasertifiointi on todistus
puun alkuperan olosuhteista ja metsanhoidon kdytannoista. Sertifioinnin idea on lain vaatimustasoa

korkeampien kestéavyyden kriteerien noudattaminen metséataloudessa.

Skandinaviska Traimport toimittaa vain ymparisto- ja oikeudenmukaisuussertifioitua puuta. Sertifioidun

puun kayttd luo puukaupalle terveen ymparistén huomioivan pohjan ja lisda raaka-aineen arvoa.
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Yleista kovapuista

KOSTEUS

PITUUS

LEVEYS

LYHENTEET

LAADUT

Jokainen puu on yksil6.

Erikois- tai puusepankuiva 8-10 %
[Ima- tai laivauskuiva 18-22 %

Tuore puu, ei keinokuivattu 22-30 %

Kovapuissa (jalopuut) pituus ilmoitetaan
usein jalkamitoissa, jossa yksi jalka on 30,5 cm.

Esimerkiksi 8'on 2,44 metria.

Kappaleiden/lankkujen leveys vaihtelee kappale-

kohtaisesti, mikali leveytta ei ole mainittu.

Ston Sarmaamaton, eli lapi- tai tuppeensahattu.
Kappale on kiilamainen.
RTW  Sarmays leveyteen

PTW  Valikoidaan leveyteen

Ns. paras-laatu pyrkii kuvaamaan oksattomuutta tai
vahaoksaisuutta ja tasaisinta varivaihtelua kappaleessa.
Poislukien esim. visakoivu, jossa puun elavyys ja kuviollisuus

on haluttu ominaisuus.

E Prime tai superior
Kyseisen puulajin tasaisin syy- ja kuviovaihtelu
A Usein lahes oksaton pinta
B Pinta sallii A-laatua enemman oksaisuutta, seka
sdvyn ja syykuvion vaihtelua.
FAS A/B laatua vastaava (eng. 1st and 2nd)
A3-4 Kolmen-neljan sivun oksaton laatukuvaus koivulle
VG Pystysyinen (eng. vertical grain)
[lmenee enemman viivamaisena syykuviona

kayttélappeella kuin kuviollinen.

KOVAPUUT | erikoiskuivat

PUULAJI

Eur. tammi Ston
Eur. tammi Ston

Eur. tammi Ston

Khaya mahonki
Khaya mahonki
Khaya mahonki

Koivu
Koivu
Koivu
Koivu
Koivu
Koivu
Koivu

Koivu

Lehtikuusi Ston

Leppa Ston

Manty Ston
Manty Ston
Manty Ston

Manty Aihio
Manty Aihio
Manty Aihio
Ménty Aihio

Manty
Manty
Manty
Manty
Manty

MITTA mm

27 mm paksuus
32 mm paksuus

52 mm paksuus

26 mm paksuus
40 mm paksuus

52 mm paksuus

25x 75
25 x 100
25x 125
25 x 150
32 x 100
32x 125
50 x 100
50 x 125

50 mm paksuus

50 mm paksuus

50 mm paksuus
50 mm paksuus

65 mm paksuus

45 x 150 x 2200
45 x 150 x 4400
48 x 98 x 2200
48 x 98 x 4400

25 x 100
25 x 150
25 x 175
25 x 250
32 x 175

LAATU

FAS
FAS
FAS

A3-4
A3-4
A3-4
A3-4
A3-4
A3-4
A3-4
A3-4

A/B

A/B
E/A
E/A

us 1-2
us 1-2
us 1-2
us 1-2
usS 1-2

traimport.fi

Sahatavarat

Khaya mahonki lankut
voivat olla hyvin leveita
ja pitkid. Leveys 200-600
mm ja pituus 5-6 metria.

Voit tilata lankkuja
myos yksittain.

Niput 1-3 m?
Loydat puulajien

tekniset tiedot
kotisivuiltamme.



Sahatavarat Liimapuulevyt

Koivu, sormijatkettu

PUULAJI PAKSUUS LAATU VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
20 620 x 2500 AB
Oregon manty 52 x 155 mm VG 20 620 x 3000 AB
20 620 x 4200 AB
Punatammi 26 mm paksuus FAS
Punatammi 32 mm paksuus FAS Sahatavarapituudet 30 620 x 2500 AB .. L
’ 30 620 x 3000 AB Liimapuulevyjen séleleveys on
Punatammi 52 mm paksuus FAS pidempéé pituutta on .. .. ..
I} t. tta yl
. ) 30 620 x 4200 AB puulajista riippumatta yleenséa
nipussa yleensé ~80% noin 42 mm.
Pahkina 26 mm A/B )
7/8 (2,14 /2,44 m) 40 620 x 2500 AB
Pahkina 32 mm A/B Osa tuotteista ei ole
910" (2,75/3,05m) 40 620 x 3000 AB Csittiispakattui
Pahkina 40 mm A/B yKksittaispakattuja.
112" (3,36/3,66 m) 40 620 x 4200 AB
Pahkina 52 mm A/B

13/14° (3,97 /4,27 m) 620 mm leveissd myés

20 920 x 2500 AB

15/16° (4,58 /4,88 m) 630 ja 650 ka
Saami (US) 26 mm Prime 20 920 x 3000 AB 920"3 / mim. sexa
mm leveisséa
Saarni (US) 32 mm Prime 20 920 x 4200 AB . .
myos 930 mm era-
Saarni (US) 40 mm Prime - 520 5 2500 B kohtaisesti.
X
Saarni (US) 52 mm Prime
30 920 x 3000 AB
H ioi I4h .
30 920 x 4200 AB uomioi lahetettaviin
Green Teak 26 mm tilauksiin lavakustannus
Green Teak 32 mm Green Teak valikoima vaihtelee. 40 920 x 2500 AB 24¢€/ lahetys.
Green Teak 40 mm Tarkista varastotilanne myyjéltéasi. 40 920 x 3000 AB
Green Teak 52 mm 40 920 x 4200 AB
Vaahtera 52 mm A
Valkotammi (US) 26 mm FAS KOIVU, pltkasauvalnen
Valkotammi (US) 32 mm FAS
VAHVUUS KOKO (mm LAATU
Valkotammi (US) 40 mm FAS ( )
Valkotammi (US) 52 mm FAS 20 620 x pitUUS AB
Valkotammi (US) 65 mm FAS 30 620 x pituus AB Pitkdsauvaisten
Saatavilla myos maaraleveyteen sarmatyt valkotammet, esim. 5,5" /6" /6,5" 40 620 x pituus AB pituudet 0,9 - 3 m.
Visakoivu 25 mm Tuore 20 920 x pituus AB
Visakoivu 35 mm Tuore 30 920 x pituus AB
Visakoivu 44 mm Tuore 40 920 x pituus AB
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Liimapuulevyt Liimapuulevyt

Tammi, sormijatkettu Saarni, sormijatkettu Saarni, pitkasauvainen
VAHVUUS KOKO (mm) LAATU ' VAHVUUS KOKO (mm) LAATU VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
20 620 x 2500 AB 20 620 x 2500 AB 20 620 x pituus AB
20 620 x 3000 AB 20 620 x 3000 AB 30 620  pituus AB
20 620 x 4200 AB 20 620 x 4200 AB 20 620 x pituus AB

30 620 x 2500 AB 30 620 x 2500 AB
20 920 x pituus AB
30 620 x 3000 AB 30 620 x 3000 AB
30 620 x 4200 AB 30 620 x 4200 AB 30 920 x pituus AB
Huomioi lahetettaviin 40 920 x pituus AB
40 620 x 2500 AB tilauksiin lavakustannus 40 620 x 2500 AB
40 620 x 3000 AB 24€/ lahetys. 40 620 x 3000 AB
40 620 x 4200 AB 40 620 x 4200 AB
20 920 x 2500 AB 20 920 x 2500 AB
20 920 x 3000 AB 20 920 x 3000 AB
20 920 x 4200 AB 20 920 x 4200 AB
30 920 x 2500 AB 30 920 x 2500 AB
30 920 x 3000 AB 30 920 x 3000 AB
30 920 x 4200 AB 30 920 x 4200 AB
40 920 x 2500 AB 40 920 x 2500 AB
40 920 x 3000 AB 40 920 x 3000 AB
40 920 x 4200 AB 40 920 x 4200 AB

Tammi, pitkasauvainen

Manty, sormijatkettu

VAHVUUS KOKO (mm) LAATU o .
Pitkdsauvaisten
) pituudet 0,9 - 3 m. VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
20 620 x pituus AB
30 620 x pituus AB 20 620 x 4200 A/A
40 620 x pituus AB 25 620 x 5200 A/A
30 620 x 4200 A/A
20 920 x pit A
X pituus B 41 650 x 5000 AA
30 920 x pituus AB
40 920 x pituus AB
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Viilutetut mdf-levyt

Viilutetut mdf-levyt

Aq Pyrkii olemaan suorasyinen kuviointi
B Saman puulajin ilmeeltdan elavaisempi viilu
R Vastavetoviilu, joka ei ole valttamatta samaa puulajia

Tammiviilutetut mdf-levyt

VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
H H Kysy péivéan hinta ja
Koivuviilutetut mdf-levyt
4 2440 x 1220 Ag/R saatavuus myyjéaltési.
2440 x 1220 Aag/B
VAHVUUS KOKO (mm) LAATU 13 2440 x 1220 Aa/B
13 3050 x 1220 Ag/B
4 2440 x 1220 AR
16 2440 x 1220 Ag/B
2440 x 1220 AB SORV
16 2800 x 2070 Ag/B
13 2440 x 1220 AB SORV
16 3050 x 1220 Aqg/B
16 2440 x 1220 AB SORV
19 2440 x 1220 Aag/B
16 3050 x 1220 AB SORV
19 2800 x 2070 Aq/B
19 2440 x 1220 AB SORV
19 3050 x 1220 Aqg/B
19 3050 x 1220 AB SORV
23 2440 x 1220 Aag/B
23 2440 x 1220 AB SORV
26 2440 x 1220 Aq/B
26 2440 x 1220 AB SORV
Pahkinaviilutetut mdf-levyt
VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
16 3050 x 1220 Aa/B Vanerlt
19 3050 x 1220 Aag/B
Saarniviilutetut mdf-levyt Koivuvanerit  ExTliimattuja, PEFC 100%
VAHVUUS KOKO (mm) LAATU VAHVUUS KOKO {mm) LAATU
2440 x 1220 Aa/B 6,5 1220 x 2440 ja 1500 x 3000 BB/WG
26 2440 x 1220 Aag/B
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Viilutetut vanerit

Vanerit

Havuvanerit EXT-liimattuja, PEFC 100% Viilutetuissa vanereissa runko on EXT-liimattua* koivuvaneria.
Pintaviilut on kiinnitetty liimalla, joka kestaa kylmia olosuhteita,
VARVUUS KOKO LAATU mutta ei ole saddnkestava.
9 2400/2440 x 1200/1220 mm /1 *EXT-liimaus on ulkokédyttd6n soveltuva fenoli-hartsiliimaus runkolevylle.
12 2400/2440 x 1200/1220 mm /11
15 2400/2440 x 1200/1220 mm /11
18 2400/2440 x 1200/1220 mm /11
21 2400/2440 x 1200/1220 mm i Khaya-mahonkiviilutetut vanerit
24 2400/2440 x 1200/1220 mm /11
VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
. 5 2500 x 1250 Ag+/A
Eucavaneri 75 2500 x 1250 Ag+/A
6 2500 x 1250 mm Bing EXT 10 2500 x 1250 Ag+/A
13 2500 x 1250 Ag+/A
16 2500 x 1250 Ag+/A
Filmivanerit Koivurunko, EXT-liimattuja, PEFC 100%
VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
6,5 1250 x 2500 ja 1500 x 3000 viira/siled Teakviilutetut vanerit
9 1250 x 2500 ja 1500 x 3000 viira/silea
12 1250 x 2500 ja 1500 x 3000 viira/siled VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
15 1250 x 2500 ja 1500 x 3000 viira/silea
18 1250 x 2500 ja 1500 x 3000 viira/silea 5 2500 x 1250 Ag+/R
21 1250 x 2500 ja 1500 x 3000 viira/silea 75 2500 x 1250 Ag+/B
10 2500 x 1250 Ag+/B
13 2500 x 1250 Ag+/B
Okumevanerit 16 2500 x 1250 Ag+/B

Okumevaneri, jota kutsutaan myos Gaboniksi, on lapeensa Okumea.
Puu on vaaleanpunertava, kevyt ja siistipintainen. Okumevaneria kaytetaan
esim. veneenrakennuksessa. Levyn liimaus on WBP (Water Boiled Proof).

Teakviilutetut kansivanerit

VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
4 2500 x 1220 AB Teak-durk, eliTeak-kansivanereissa on vaaleat
6 2500 x 1220 AB kotoviiluraidat yhdistettyna teakviiluun. Raidoituksen
9 2500 x 1220 AB leveydet erikohtaisesti 45/5 tai 40/5 mm.
12 2500 x 1220 A/B
15 2500 x 1220 A/B
VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
16 2500 x 1250 DURK 45/5

Ceibaflex vanerit Taivutettava vaneri kohteisiin, joissa tarvitaan kaarevia muotoja.

VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
8 1220 x 2500 3-PLY
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MDF-levyt

16

MDF (Medium Density Fibre board) on puukuitulevy, joka soveltuu standard-vakiolaatuna

kaytettavaksi sisatilojen kalusteratkaisuihin. Materiaalin edut ovat hyva maalattavuus,

liimattavuus, pinnoitettavuus ja tasalaatuinen lopputulos ilman ylimaaraisia kustannuksia.

MDF standard

VAHVUUS KOKO (mm)
6 2060 x 750
6 2060 x 850
6 2060 x 950
6 1220 x 2440
6 1220 x 3050
8 1220 x 3050
10 1220 x 3050
12 1220 x 3050
16 1220 x 3050
19 1220 x 3050
22 1220 x 3050
25 1220 x 3050
30 1220 x 3050

IMIDF DR - syvajyrsintalaatu

LAATU

Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC
Fibralux 100% PEFC

Pyyda myyjéaltéamme

kohdekohtainen tarjous.

MDF DR, Deep groove -laadun levyt on suunniteltu kohteisiin, joissa halutaan syvalle
tyostettaviin uriin hyva ja tiivis pinta ilman useita valihiontoja.

VAHVUUS

12
16
19
22
25

KOKO (mm)

2800 x 2070
2800 x 2070
2800 x 2070
2800 x 2070
2800 x 2070
2800 x 2070
2800 x 2070

LAATU

DR FSC 100%
DR FSC 100%
DR FSC 100%
DR FSC 100%
DR FSC 100%
DR FSC 100%
DR FSC 100%

MDF - NAF / ei lisattya formaldehydia

12

1220 x 3050

Fibralux 100% PEFC

MDF Light

MDF-levyt

MDF FB on kevyt puukuitulevy kohteisiin, joissa halutaan minimoida lopputuotteen paino.

VAHVUUS

30
38

KOKO (mm)

1220 x 2440
1220 x 3050

LAATU

Fibrabel 100% PEFC Tiheys vain 550 kg/m?

Fibrabel 100% PEFC

MDF MR - Kosteutta hidastavat levyt

MDF MR levyt on tarkoitettu mm. kylpyhuonekalustamiseen. Tuote ei ole sddnkestava tai ulkokayttoon.

VAHVUUS

16
19
30

KOKO (mm)

1220 x 2440
1220 x 3050
1220 x 3050
1220 x 3050
1220 x 3050
1220 x 3050

LAATU

Fibralux MR 100% PEFC
Fibralux MR 100% PEFC
Fibralux MR 100% PEFC
Fibralux MR 100% PEFC
Fibralux MR 100% PEFC
Fibralux MR 100% PEFC

- Paloa hidastavat levyt

MDF FR levyjen paloluokitus on B-s1,dO. Saatavana myos IMO-sertifioituna laivateollisuuteen.

VAHVUUS

12
16
19

KOKO (mm)

1220 x 3050
1220 x 3050
1220 x 3050
1220 x 3050

LAATU

Fibralux FR 100% PEFC
Fibralux FR 100% PEFC
Fibralux FR 100% PEFC
Fibralux FR 100% PEFC

MDF pinnoitetut, 2-puoleinen maalikalvo

VAHVUUS

16
19

KOKO (mm)

2800 x 2070
2800 x 2070

LAATU

GF FSC MIX 2-P
GF FSC MIX 2-P

traimport.fi 17
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MDF-levyt

MDF Black, musta lapivarjatty levy

Lapivarjatty musta MDF-levy on myos kosteutta hidastava.

VAHVUUS

16
19

KOKO (mm)

1200 x 3050
1200 x 3050

Varmista myyjéaltéamme

saatavuus ja hinta.

TRICOYA Extreme

LAATU

Fibralux MR B. 100% PEFC
Fibralux MR B. 100% PEFC

Tricoya on uudenajan levymateriaali, jolla on kaikki

mdf:n edut, mutta lisdksi se kestaa vetta ja soveltuu

myos ulkokayttoon. Tricoya on ratkaisu poikkeuksellisen

hyvaa kestavyytta ja pitkaa elinkaarta vaativiin kohteisiin.

VAHVUUS

15
18

KOKO (mm)

1220 x 2440
1220 x 2440
1220 x 2440
1220 x 3050
1220 x 3050

LAATU

MEDITE FSC MIX 70%
MEDITE FSC MIX 70%
MEDITE FSC MIX 70%
MEDITE FSC MIX 70%
MEDITE FSC MIX 70%

HDF-levyt

HDF (High Density Fibre board) on mdf-levya tiheampi puukuitulevy, jota kaytetaan

ohuissa vahvuuksissa Exterior-laatuna mm. ulko-ovien pinnoissa tai vakiolaatuna

kalusteiden taustalevyna. Hyva maalattavuus, liimattavuus ja pinnoitettavuus.

HDF Exterior

VAHVUUS

4

KOKO (mm)

2800 x 2070
2800 x 2070

HDF Standard

VAHVUUS

3

KOKO (mm)

2850 x 2070

HDF Pinnoitetut

VAHVUUS

KOKO (mm)

2800 x 2070
2800 x 2070
2800 x 2070

LAATU

FSC 100%, E1 Exterior
FSC 100%, E1 Exterior

LAATU

FSC 100%

LAATU

Valkoinen 1-p
Valkoinen 2-p
Valkoinen 2-p

traimport.fi

Pyydéa HDF-levyistamme

kohdekohtainen tarjous.
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Hoylatty puutavara

Flaxboard pellavalevy on puristettu matalaan tiheyteen, jolla on samat tai

jopa paremmat paloa hidastavat ominaisuudet kuin puulla. Pellavalevylld on

myos erinomaiset akustiset ja lampo0a eristavat ominaisuudet. Naiden etujensa

vuoksi levya kaytetaan usein seindelementeissa seka paloluokitelluissa ovissa. Puutavarajalosteista I0ydat tuotteet niin siséalle kuin ulos.

Flaxboard -levyissa kaytetty liima ei sisélla luontaisesti esiintyvda formaldehydia ja Terassituotteidemme kovapuuvalikoima on markkinoiden laajin.

tayttaa nain ollen CARB tai NAF (No Added Formaldehyde) luokitukset. . . .. . ..
Tutustu tarkemmin puulajien ominaisuuksiin verkkosivuillamme.

Flaxboard pellavalevy

VAHVUUS KOKO (mm) LAATU
277 1970 x 765 400 kg/ms3 door quality
277 1970 x 865 400 kg/m?3 door quality

VIILUT ja pinnoitetut projektituotteet

Saat kauttamme laajan valikoiman leikattuja viiluja, joko maaramitta-arkkeina
tai viilunippuina (noin 20 m2+). Toimitamme myds valmiiksi runkolevylle

prassattyja laminaatteja ja viiluja. Ota yhteyttd myyntiimme: info@traimport.fi

LAMINAATIT - laadukkaat projektituotteet

Valikoimaamme kuuluu maailman johtavien laminaattivalmistajien mallistot. Kysy lisaa!

mpolyrey M RESOPAL

BANGKIRAI FSC 100%
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Terassit

Kovapuut vaatii joko

esiporauksen tai itse-

porautuvat ruuvit.

IPE FSC 100%

IPE on terassipuiden kruunaamaton kuningas. IPE puuterassi on erittain
kestava ja pitkaikainen, jonka lahon- ja kulutuksen kesto ovat huippuluokkaa.
IPE puupinta patinoituu hyvin rauhallisesti harmaantuessaan.

Brinell kovuus 1

Lahonkestoluokka 1 (std 350-2)

Odotettu kayttoika 25-50 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa
MITAT PROFIILI LAATU

21 x 145 Silea, piilokiinnitysprofiili FSC 100%

Toimitetaan vapaamittaisena, pituustoiveet otetaan huomioon. Varmista saatavuus.

Piilokiinnikkeet
Vari musta
Rako  5mm
Pakkaus 185 kpl/Itk

Piilokiinnikepakkaus sisaltaa
e rakotulkit 2 kpl
e puutapit 12 kpl

e  kiinnikkeet ja ruuvit noin 11 m2 alueelle.

BANGKIRAI FSC 100%

Bangkirai on pitkaikadinen ja huoltovapaa kovapuu terasseille.
Bangkirain kayttoika on jopa kolme kertaa pidempi kuin Siperian
lehtikuusen. Puu on yleisilmeeltdaan oksaton ja harmaantuu vuosien
myo6ta kauniisti. Traimportin Bangkirai on 100% FSC-sertifioitua.

Brinell kovuus 5

Lahonkestoluokka 2 (std 350-2)

Odotettu kayttoika 15-40 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa
MITAT PROFIILI LAATU

21 x 145 Uritettu / sileé FSC 100%

28 x 145 Uritettu / sileé FSC 100%

90 x 90 Uritettu tolppa FSC 100%

PITUUDET - Saatavuus varmistetaan tilauskohtaisesti
2,45/2,74 /3,06 /3,36 /3,66/3,96/4,27 | 4,57 | 4,88 metria

Toimitetaan vapaamittaisena, pituustoiveet otetaan huomioon.

Terassilaudat asennetaan 5 millimetrin valein. Asennuksessa suositeltava koolausvali on
enintdan 500 mm 21 mm paksulle terassilaudalle ja enintdédan 600 mm 28 mm paksuudelle.

Kiinnitykseen suositellaan A4-tyyppisid haponkestavia terassiruuveja.

DrillFix ruuvi 5,5 x 65 mm A4, itseporautuva ruuvi 200 kpl/Itk
DrillFix ruuvi 5,5 x 80 mm A4, itseporautuva ruuvi 200 kpl/Itk
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SIPERIAN LEHTIKUUSI

Siperian lehtikuusi on tiiviskasvuinen puulaji, jonka rungosta suuri osa on kovaa sydanpuuta.
Lehtikuusella on tunnetusti hyva luontainen lahonkestavyys puuaineksen korkean happo- ja
hartsipitoisuuden ansiosta. Materiaali on erittdin suosittu piharakentamisessa.

Brinell kovuus 2,2

Lahonkestoluokka 3 (std 350-2)

Odotettu kayttoika 7-15 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

MITAT PROFIILI LAATU

28 x 120 SHP GOST I-IV+

28 x 145 SHP GOST HV+ Siperian lehtikuusesta
28 x 145 SHP piilokiin. GOST I-IV+ on saatavilla myés

28 x 195 SHP GOST HV+ ulkoverhousprofiilit.
45x45 SHP GOST HV+ Lisétietoja myyjiltdmme.
45 x 70 SHP GOST IHIV+

45 x 95 SHP GOST I-IV+

45x 120 SHP GOST I-IV+

45 x 145 SHP GOST IHIV+

45 x 170 SHP GOST IHIV+

45 x 195 SHP GOST I-IV+

42 x 32/42 vinorima GOST IHIV+

PITUUDET 3/4/45/51/54/57/6m

Toimitetaan vapaamittaisena, pituustoiveet otetaan huomioon.

THERMOMANTY

Thermomanty, eli lampokasitelty méanty on terassirakentajien kotimainen kestosuosikki.
Lampokasittelyprosessissa puumateriaalista poistuu pihka ja puun kestavyys seka mittapysyvyys
parantuvat merkittavasti. Pohjoisen méannysta tulee kaunista ja kestavaa luonnonmukaisin keinoin.

Brinell kovuus 1,4 Thermo-D (EN 1534)

Lahonkestoluokka 2 (EN 113)

Odotettu kayttoika 10-20 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa
MITAT PROFIILI LAATU

20 x 117 SHP A-LAATU, 70% PEFC

20 x 140 SHP A-LAATU, 70% PEFC

26 x 117 siled/ura A-LAATU, 70% PEFC

26 x 140 siled/ura A-LAATU, 70% PEFC

42 x 42 SHP AB-LAATU, 70% PEFC

42 x 68 SHP AB-LAATU, 70% PEFC

PITUUDET 36/42m
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Royal manty harmaa

ROYAL MANTY PUUTERASSIEN ASENNUSTARVIKKEET 2
Luonnonmukaisella pellavaéljylla kyllastetty mantyterassi kahdessa maanlaheisessa savyssa. TUOTE SELITE
Pellavadljyn ansiosta terassilla on erinomainen lahonsuoja ja huoltokasittely on helppoa. ) ) ) _ ' _
Royal-tuotteiden raaka-aineena on PEFC-sertifioitu pohjoisen manty. Bitumialuskaista 3x 120 mm, 15 jm/rulla, polyesteri vahvistettu ’
L . . . . . Kiristystyodkalu Kiristin, jakotulkit 3/5/7 mm, salkku
Odotettu kayttoika 10-25 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa
Kuppiporantera Halk. 10 mm, syvyyssaatd, 2 kpl 4 mm runkoterad Novlek

Varit: ruskea ja harmaa 2 kayttolapetta: silea ja uritettu
! | y P J Senkkaava porantera Senkkauskulma 60°, syvyyssaato, 2 kpl 4 mm runkoteraa Noviek

MITAT PROFIILI LAATU PITUUDET 3/3,6/4,2/4.8/5,4m Rakotulkki 5 mm Rakotulkkisarja 5 mm, 12 kpl/pss Noviek
Rakotulkki 7 mm Rakotulkkisarja 7 mm, 12 kpl/pss Novlek
28 x 145 siled/uritettu G4-2
34 x 145 SHP Terassiruuvi Itseporautuva DrillFix terassiruuvi A4 5,5 x 65 mm, 200 kpl/Iltk
48 X 98 SHP Terassiruuvi Itseporautuva DrillFix terassiruuvi A4 5,5 x 80 mm, 200 kpl/Itk
Piilokiinnike IPE-terassilaudan piilokiinnike, 185 kpl/ltk, sis. musta klipsi + ruuvit
Puutappi Cumaru 10 mm, 100 kpl/pss
Puutappi Cumaru 10 mm, 1000 kpl/Itk o . e
Kéytd kovapuille vdhintdan
Puutappi Doussie 10 mm, 100 kpl/pss . .
A2-luokan ruostumattomia ruuveja.
Puutappi Doussie 10 mm, 1000 kpl/Itk 3 i
Suosittelemme etenkin merenranta-
Puutappi IPE 10 mm, 100 kpl/pss
Heapp! PP kohteisiin pitkaikaisia Ad-luokan
Puutappi IPE 10 mm, 1000 kpl/Itk

haponkestévié ruuveja.

Doussie-puutapit mm. Bangkirai

terassilaudalle.

Royal manty ruskea
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DOUBLEDECK+ TERASSILAUTA

DoubleDeck+ komposiitti on premium-luokan piilokiinnitteinen terassituote. Terassilaudan ydin on
koteloitu UV-kestéavalla pintakerroksella, joka sailyttaa varinsa, on helppo puhdistaa ja suojaa
materiaalia kosteudelta, homeelta ja mm. rasvatahroilta. Terassilaudassa on kaksi erivarista puolta,
joten voit valita joko harmaasta tai ruskean séavyisesta kumpaa puolta kaytat.

Harmaa terassilauta silver / anthracite
Ruskea terassilauta nougat / coffee
MITAT TUOTE SAVY

10 X 170 X 2800
23 X 140 X 2800
23 X 140 X 4200
23 X 140 X 2800
23 X 140 X 2800

MITAT

10 X 170 X 2800
23 X 140 X 2800
23 X 140 X 4200
23 X 140 X 2800
23 X 140 X 2800

peitelauta
terassilauta
terassilauta
aloitus-/porraslauta

aloitus-/porraslauta

TUOTE

peitelauta
terassilauta
terassilauta
aloitus-/porraslauta

aloitus-/porraslauta

silver / anthracite
silver / anthracite
silver / anthracite
silver

anthracite

SAVY

nougat / coffee
nougat / coffee
nougat / coffee
nougat

coffee

I DoubleDeck® I

ERITTAIN LUJAYDIN

e Painoa vahentavat kanavat

e |ujaydin antaa paremman kantavuuden

SUOJAAVA PINTAKERROS

e UV-kestava, pitaa varinsa

e Helposti puhdistettava puustruktuuri

e Suojaa ydinta kosteudelta, homeelta ja tahroilta

DOUBLEDECK+ ASENNUSTARVIKKEET

TUOTE SELITE

Asennuslaatikko 5m? klipsit + ruuvit
Lukitushattu klipseille vain 1 kpl per lauta
Aloitusklipsi terassilauta

Paatykappale ruskea nougat / coffee laudoille
Paatykappale harmaa silver / anthracite laudoille

PAKKAUS

120 kpl/Itk
10 kpl/pss
10 kpl/pss
10 kpl/pss
10 kpl/pss

traimport.fi
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anthracite

nougat
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HAAPA PUNASEETRI

Haapa soveltuu erityisen hyvin saunakayttoon sen korkean K-arvon (eristyskyky) ja alhaisen . . . . e e e .
Punaseetri on hyvin mitta- ja muotopysyvaa puumateriaalia, jolla on luonnostaan erittdin
lammonjohtokyvyn ansiosta. Haavasta valmistetut saunapaneelit ovat lahes oksattomia ja . T . . s . .
hyva suoja erilaisia sienia ja lahoa vastaan. Hyvien teknisten ominaisuuksiensa ansiosta punaseetria
rauhallinen syykuvio luo hillityn ja jopa ylellisen vaikutelman. Haapaa voi yhdistella myos . s S .
kaytetaan usein julkisivuverhouksissa.
mm. punaseetripaneeleiden kanssa.

Paatypontattujen punaseetripaneelien edut

TUOTE MITAT (mm) PITUUS PAKKAUS e siisti padtysaumojen vimeistely
peitelista 12 x 42 2400 8 kpl/pkt *  nopeaja helppo asennus
e vahemman hukkaa
paneeli STP 12 x 65 2400 8 kpl/pkt
paneeli STP 12 x 65 3000 8 kpl/pkt
paneeli STP 15 x 90 2400 6 kpl/pkt Kaikki punaseetripaneelit voidaan toimittaa myds valmiiksi tehtaalla oljyttyna tai
paneeli STS4 15 % 120 2400 6 kpl/pkt palonsuoja-aineella kasiteltyna B-s1,d0 paloluokkaan.
paneeli STS4 15 x 120 2700 6 kpl/pkt
paneeli STP 16 x 70 2000 6 kpl/pkt TUOTE MITAT (mm)  PITUUS PAKKAUS
laudepuu SHP 28 x 90 2400 4 kpl/pkt
paneeli STP 11 x92 2400 10 kpl/pkt
paneeli STP 11 x 92 2700 10 kpl/pkt
paneeli STP 11 x 92 3000 10 kpl/pkt
paneeli TGV 175 x 89 6 kpl/pkt TGV paneelien toinen lape on
STS4 paneelissa on 4 mm ponttiura. paneeli TGV 175 x 140 12,5 jm/pkt héylétty (sisdkéytto) ja toinen
TGV paneelit ovat pdétypontattuja ja paneeli TGV 175 x 140 6 kpl/pkt lape hienosahattu (ulkoké&ytto).
niisséd on V:n muotoinen ponttiura. paneeli UTS 175 x 140 6 kpl/pkt
paneeli STS4 18 x 145
paneeli STS4 18 x 195
laudepuu SHP 26 x 90
peitelista 12x42
LAMPOKASITELTY HAAPA verfoista 1613
nurkkalista 25 x 25
TUOTE MITAT (mm) PITUUS PAKKAUS Punaseetripare  3-11 x 100+ x 455 mm 5,2 netto-m?/Itk Erikoistuote
peitelista 12 x 42 2400 10 kpl/pkt
paneeli STP 15x 90 2400 6 kpl/pkt
paneeli STP 15 x 90 2700 6 kpl/pkt MAGNOLIA
paneeli STP 15 x 90 3000 6 kpl/pkt
paneeli STS4 15 x 120 2100 6 kpl/pkt TUOTE MITAT (mm) PITUUS
paneeli STS4 15 x 120 2400 6 kpl/pkt
paneeli STS4 15 x 120 2700 6 kpl/pkt paneeli STS4 18 x 140 3000
paneeli STS4 15 x 120 3000 6 kpl/pkt paneeli STS4 18 x 170 3000
laudepuu SHP 21 x 68 2400 6 kpl/pkt paneeli STS4 18 x 190 3000
laudepuu SHP 28 x 90 2400 6 kpl/pkt SHP profilli 18x 190 3000
laudepuu SHP 28 x 90 3000 6 kpl/pkt SHP profiili 18 x 45 3000
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