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Luotamme puuhunVastuullista puukauppaa pohjoismaissa jo vuodesta 1927.

Skandinaviska Träimport kuuluu Holm Trävaror konserniin, joka on toiminut pohjoismaissa 

puualalla jo vuodesta 1927, kun veljekset Einar ja Gösta Holm perustivat yrityksen nimeltä 

Bröderna Holm. Bröderna Holm oli edelläkävijä erilaisten puulajien maahantuonnissa pohjois-

maihin ja yritys on vuosien myötä kasvanut globaalisti toimivaksi puutavaran asiantuntijaksi.  

Holm Trävarorin menestys perustuu laajaan valikoimaan puutavaraa ja levymateriaaleja, joita 

toimitamme puunjalostusteollisuudelle, telakoille ja rakentamiseen. Konserni on laajentunut 

vuosien varrella ja sillä on toimipisteitä Ruotsissa ja Suomessa. Holmiin on liitetty 2000-luvulla 

ruotsalaiset Kärnsund Wood Link ja Magna Wood, sekä suomalaiset yritykset Skandinaviska 

Träimport ja Novenberg. Yhtiön liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja Holm Trävaror konserni 

työllistää tänä päivänä noin 80 henkilöä. 

Skandinaviska Träimport perustettiin Suomeen 1968 ja vuonna 2021 se liitettiin osaksi 

Holm Trävaror konsernia. Träimportin toimitilat ja varastot sijaitsevat Lahdessa sekä Turussa. 

Säännölliset kuljetukset toimittavat tuotteet Ruotsin päävarastolta Suomeen joustavasti. 

Pystymme näin tarjoamaan erittäin laajan valikoiman puutuotteita eri käyttökohteisiin. 

Vuosien kokemus ja hyvät kumppaniverkostot mahdollistavat vastuullisen puutavaran 

saatavuuden maailman parhailta valmistajilta. 

Tästä tuoteluettelosta löydät puutuotteita, jotka kuuluvat vakiovalikoimaamme, ja

lisäksi toimitamme erilaisia asiakaskohtaisia tilaustuotteita suoraan tehtailta. 

Palveluihimme kuuluvat myös jalostuspalvelut, kuten sahaus, höyläys ja CNC-työstöt.
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Skandinaviska Träimport | LAHTI

Laakerikatu 16 
15700 Lahti 

Avoinna arkisin klo 8-16  

Keskus 	 03 882 510 
Varasto 	03 882 5157 

info@traimport.fi 

Myynti

Harri Hanski
p. 0400 347 271 

Terhi Hietanen
p. 0400 498 490
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Sertifioitu puu

Vahva kumppani on asiantunteva, vuorovaikutteinen ja sellainen, 
johon voi luottaa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. 

Tämä mielessä pyrimme välittämään varmuuden tunnetta, että 
voit kääntyä puoleemme tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Skandinaviska Träimport | TURKU

Loukinaistenmutka 2
21410 Vanhalinna

Avoinna arkisin klo 8-16  

p. 0400 179 670

etunimi.sukunimi@traimport.fi

Yhteystiedot

Joni Jokila
p. 040 840 4844 

Niklas Sandberg
p. 040 535 1519

Patrik Skärström
p. 0400 179 670

Sertifioitu puu merkitsee kestävää ja oikeudenmukaista metsänhoitoa. 

Sertifiointi todistaa puun alkuperän ja vastuulliset metsänhoitokäytännöt. 

Sen tavoitteena on varmistaa metsien hyvä kasvu ja metsäekosysteemin 

monimuotoisuuden säilyminen. Sertifioinnissa noudatetaan lain vaatimustasoa 

tiukempia kestävyyden kriteerejä metsätaloudessa, mikä luo puukaupalle 

kestävän ja ympäristöä huomioivan perustan sekä lisää raaka-aineen arvoa.

Suurin osa Skandinaviska Träimportin tuotteista on saatavilla sertifioituna. 

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

PEFC/02-31-240

www.pefc.fi
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Accoya® on tuotemerkki ekologisesti ja myrkyttömästi käsitellylle männylle. Accoyan raaka-aine 
saadaan vastuulli-sesti kasvatetuista sertifioiduista metsistä. Puu asetyloidaan, eli kyllästetään 
väkevällä etikkaliuoksella, jolloin sen solukko muuttuu pysyvästi. Puusta tulee hyvin kosteuden-
kestävää ja mittapysyvää. Accoya ei vaadi erillistä pintakäsittelyä ja sillä on ainutlaatuinen 50 vuoden 
takuu maanpäällisissä rakenteissa ja 25 vuotta maakosketuksessa sekä makeassa vedessä. Accoya 
soveltuu kaikenlaiseen puurakentamiseen sisällä ja ulkona. 

Accoyan raaka-aine hankitaan vastuullisesti kasvatetuista sertifioiduista metsistä ja käytetty puulaji 
(radiata mänty) on erittäin nopea kasvuista ja korkeasatoista. Käyttämällä viljeltyjä puita Accoya 
pystyy myös vastaamaan kasvavaan kysyntään ilman, että se lisää metsähakkuiden määrää. 
Accoyan tuotantoprosessissa vastuullisuus ja ympäristö ovat keskiössä. Accoya -puumateriaalilla on 
mm. seuraavat sertifikaatit: FSC®, PEFC, Cradle to Cradle®, BREEAM®, LEED® ja Joutsenmerkki.

Accoyan ainutlaatuinen asetylointiprosessi on maailmanlaajuisesti patentoitu. 
Puun soluseinissä on luonnostaan runsaasti hydroksyyliryhmiä (–OH), jotka sitovat vettä. 
Kun puuta käsitellään etikkahappoanhydridillä tapahtuu kemiallinen reaktio, jossa puun 
–OH-ryhmät korvautuvat asetyyliryhmillä (–OCOCH₃).  
 
Asetyloinnin ansiosta puun kyky sitoa vettä vähenee noin 75%, josta seuraa parempi mitta-
pysyvyys ja erinomainen lahonkesto. Puusta tulee kestävää ilman mitään myrkyllisiä kyllästeitä. 
Modifiointiprosessin sivutuotteena syntyy etikkahappoa, joka otetaan talteen ja kierrätetään. 

Accoyan kestävyysluokka on 1 ja puulla on huikea 50 vuoden takuu maanpäällisissä rakenteissa. 
Accoyaa voi taivuttaa, liimata ja työstää tavanomaisilla puuntyöstökoneilla ja cnc:llä. Accoya on 
mittatarkkaa ja tasalaatuista, joten siitä on helppo toteuttaa vaativia ja tarkkoja puuratkaisuja. 

Accoya® modifioitu puu Puun asetylointi

Accoya® on erittäin mittapysyvää, 
kosteudenkestävää ja korkealaatuista 
ekologisesti modifioitua puuta.



Accoya® Color Grey
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Accoya® Sahatavara Accoya® Höylätuotteet
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Valmiiksi läpivärjätty Accoya Color Grey ei vaadi erillistä pintakäsittelyä, eikä näin ollen vuosittaisia 

huoltokäsittelyjä. Värillinen Accoya on kehitetty erityisesti terassi- ja julkisivukäyttöön kohteisiin, 

joissa lopputulokseksi halutaan heti valmis luonnonmukainen harmaa puupinta. 

Harmaan Accoyan vakiomalliston terassi- ja julkisivulaudat ovat saatavilla 21 x 145 mm mitassa. 

Materiaali on kattavasti testattu ja sertifioitu, sillä on myös vaalean Accoyan tapaan 50 vuoden 

tehdastakuu kaikissa maanpäällisissä rakenteissa. 

Harmaata Accoyaa on saatavilla myös esihöylättynä 

puutavarana seuraavissa vakiomitoissa:

25 x 150 mm 	

32 x 150 mm

Accoya sahatavara toimitetaan mittanippuna. 

Sahatavaran päitä ei vakiona ole tasattu. 

Laudan pituusvaihteluksi sallitaan -20 mm ja ylimittaa. 

Laudan sallittu paksuus- ja leveysvaihtelu +/-1 mm. 

Accoya -sahatavaran poikkileikkausmitat (mm)

25 x 100 / 125 / 150 / 200

32 x 100 / 125 / 150 / 200

38 x 125 / 150 / 200

50 x 100 / 150 / 200

63 x 100 / 125 / 150

75 x 100 / 125 / 150

Pituudet sahatavaramitoin 2,4 – 6,0 m

Tarjoamme Accoyasta seuraavia vakiotuotteita (mm)

Terassilaudat 	 19 x 195 ja 25 x 195  - Lue lisää sivu 31

Verhouslaudat 	 19x 195 ja 25 x 195

SHP (laudepuu)	 25 x 95 / 145 / 195

Accoyan höyläyksessä tulee huomioida, että täysin 

vaalean pinnan aikaansaamiseksi sahatavarasta on 

höylättävä noin 5-6 mm. Tummuus Accoyassa on 

puun luonnollisia sokereita, joita asetylointi nostaa 

pintaan. Ulkokäytössä tummat alueet haalistuvat 

UV-säteilyn vaikutuksesta pois. 

Valmistamme tilauksesta myös asiakasprofiileja.

Kysy lisätietoja myyjiltämme!



KOSTEUS 		  Erikois- tai puusepänkuiva 8-10 %

			   Ilma- tai laivauskuiva 18-22 % 

			   Tuore puu, ei keinokuivattu 22-30 % 

PITUUS 			  Kovapuissa (jalopuut) pituus ilmoitetaan 

			   usein jalkamitoissa, jossa yksi jalka on 30,5 cm. 

			   Esimerkiksi 8´on 2,44 metriä. 

 

LEVEYS			   Kappaleiden/lankkujen leveys vaihtelee kappale-					   

			   kohtaisesti, mikäli leveyttä ei ole mainittu. 

LYHENTEET 		  Stön 	 Särmäämätön, eli läpi- tai tuppeensahattu. 

				    Kappale on kiilamainen. 

			   RTW 	 Särmäys leveyteen 

			   PTW 	 Valikoidaan leveyteen 

LAADUT			  Ns. paras-laatu pyrkii kuvaamaan oksattomuutta tai

			   vähäoksaisuutta ja tasaisinta värivaihtelua kappaleessa. 

			   Poislukien esim. visakoivu, jossa puun elävyys ja kuviollisuus

			   on haluttu ominaisuus. 

			   E	 Prime tai superior

				    Kyseisen puulajin tasaisin syy- ja kuviovaihtelu 

			   A 	 Usein lähes oksaton pinta

			   B 	 Pinta sallii A-laatua enemmän oksaisuutta, sekä 

				    sävyn ja syykuvion vaihtelua. 

			   FAS 	 A/B laatua vastaava (eng. First and Seconds) 

			   A3-4 	 Kolmen-neljän sivun oksaton laatukuvaus koivulle 

			   VG 	 Pystysyinen (eng. vertical grain) 

				    Ilmenee enemmän viivamaisena syykuviona

				    käyttölappeella kuin kuviollinen.

Jokainen puu on yksilö ♥

PUULAJI 		  MITTA mm	  	 LAATU 

Eur. tammi Stön		  27 mm paksuus 	  	 A 

Eur. tammi Stön 		  32 mm paksuus		  A

Eur. tammi Stön		  52 mm paksuus		  A  

Khaya mahonki 		  26 mm paksuus		  FAS

Khaya mahonki 		  40 mm paksuus		  FAS

Khaya mahonki 		  52 mm paksuus		  FAS 

Koivu 			   25 x 75	  		  A3-4 

Koivu 			   25 x 100 		  A3-4

Koivu 			   25 x 125 		  A3-4

Koivu 			   25 x 150 		  A3-4

Koivu 			   32 x 100 		  A3-4

Koivu 			   32 x 125 		  A3-4

Koivu 			   50 x 100 		  A3-4

Koivu 			   50 x 125 		  A3-4 

Leppä stty 		  50 mm paksuus 		  A

Mänty stty 		  50 mm paksuus 		  E/A

Mänty Stön 		  65 mm paksuus 		  E/A 

Mänty Aihio		  45 x 150 x 2200

Mänty Aihio		  45 x 150 x 4400

Mänty Aihio		  48 x 98 x 2200

Mänty Aihio		  48 x 98 x 4400 

Mänty 			   25 x 100			  US 1-2 

Mänty 			   25 x 150			  US 1-2 

Mänty			   25 x 175			  US 1-2 

Mänty 			   25 x 250			  US 1-2 

Mänty 			   32 x 175			  US 1-2

Voit tilata lankkuja myös 
yksittäin.

Löydät puulajien
tekniset tiedot
kotisivuiltamme.

Khaya mahonki lankut
voivat olla hyvin leveitä ja 
pitkiä. Leveys 200-600 mm 
ja pituus 5-6 metriä.

Yleistä kovapuista KOVAPUUT  |  Erikoiskuivat SAHATAVARAT

traimport.fi
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PUULAJI 		  PAKSUUS		   LAATU 

Oregon mänty 		  52 x 155 mm 		  VG 

Punatammi 		  26 mm paksuus 		  FAS

Punatammi 		  32 mm paksuus 		  FAS

Punatammi 		  52 mm paksuus 		  FAS

Pähkinä 			  26 mm			   A/B 

Pähkinä 			  32 mm			   A/B

Pähkinä 			  40 mm			   A/B

Pähkinä 			  52 mm			   A/B 

Red Grandis 		  27 mm			 

Red Grandis 		  30 mm			 

Red Grandis 		  40 mm			 

Red Grandis 		  52 mm			 

Saarni (US) 		  26 mm	  		  Prime 

Saarni (US)  		  32 mm			   Prime

Saarni (US) 		  40 mm 			   Prime

Saarni (US) 		  52 mm 			   Prime 

Green Teak		  27 mm

Green Teak		  40 mm

Green Teak		  52 mm

Vaahtera 		  52 mm 			   A 

Valkotammi (US) 		  26 mm 			   FAS

Valkotammi (US) 		  32 mm 			   FAS

Valkotammi (US) 		  40 mm 			   FAS

Valkotammi (US) 		  52 mm 			   FAS

Visakoivu		  25 mm 			   Tuore

Visakoivu		  35 mm 			   Tuore

Visakoivu		  44 mm 			   Tuore

Sahatavarapituudet, 

pidempää pituutta on 

nipussa yleensä ~80% 

7/8´	 (2,14 / 2,44 m) 

9/10´	 (2,75 / 3,05 m) 

11/12´	 (3,36 / 3,66 m) 

13/14´	 (3,97 / 4,27 m) 

15/16´	 (4,58 / 4,88 m)

Green Teak valikoima vaihtelee.

Tarkista varastotilanne myyjältäsi.

Eucalyptus Red Grandis on 

vastuullisesti viljeltyä puuta. 

Leveydet 160 - 380 mm.

VAHVUUS 	    KOKO (mm) 		  LAATU 

Liimapuulevyjen säleleveys on 
yleensä noin 42 mm riippumatta 
puulajista. 

Osa tuotteista ei ole 
yksittäispakattuja. 

620 mm leveissä myös 
630 ja 650 mm leveydet, 
sekä 920 mm leveissä
myös 930 mm erä-
kohtaisesti. 

Huomioi lähetettäviin tilauksiin 
lavakustannus 
25€ / lähetys.

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

20 	  	 620 x pituus		  AB 

30 		  620 x pituus		  AB 

40 		  620 x pituus		  AB  

20 	  	 920 x pituus		  AB 

30 		  920 x pituus		  AB 

40 		  920 x pituus		  AB

Pitkäsauvaisten 

pituudet 0,9 - 3 m

LIIMAPUULEVYTKOIVU  |  Sormijatkettu

traimport.fi

KOIVU  |  Pitkäsauvainen
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25	          620 x 5200		  A/A

30	          670 x 5000		  A/A

41	          650 x 5000		  A/A

MÄNTY  |  Sormijatkettu

VAHVUUS 	 KOKO (mm)	      LAATU 

20 		  620 x 3000 		  AB 

20 		  620 x 4200 		  AB 

30 		  620 x 3000 		  AB 

30 		  620 x 4200 		  AB 

40 		  620 x 3000 		  AB 

40 		  620 x 4200 		  AB 



VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

20 		  620 x 3000 		  AB 

20 		  620 x 4200 		  AB 

30 		  620 x 3000 		  AB 

30 		  620 x 4200 		  AB 

40 		  620 x 3000 		  AB 

40 		  620 x 4200 		  AB 

Muita puulajeja ja levykokoja 

saatavilla keskusvarastosta Ruotsista.

Huomioi lähetettäviin 

tilauksiin lavakustannus 

25€ / lähetys

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

20 	  	 620 x pituus		  AB 

30 		  620 x pituus		  AB 

40 		  620 x pituus		  AB  

20 	  	 920 x pituus		  AB 

30 		  920 x pituus		  AB 

40 		  920 x pituus		  AB

Pitkäsauvaisten 

pituudet 0,9 - 3 m.

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	            LAATU 

20 		  620 x 4200 	         AB 

30 		  620 x 4200 	         AB 

40 		  620 x 4200 	         AB 

20	          620 x pituus		 AB 

30 	          620 x pituus		 AB 

40 	          620 x pituus		 AB  

20 	           920 x pituus	 AB 

30 	           920 x pituus	 AB 

40 	           920 x pituus	 AB

LIIMAPUULEVYT

TAMMI  |  Sormijatkettu SAARNI  |  Sormijatkettu

TAMMI  |  Pitkäsauvainen

traimport.fi

SAARNI  |  Pitkäsauvainen

VAHVUUS 	 KOKO (mm)	      LAATU 
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Aq	 Pyrkii olemaan suorasyinen kuviointi 

B 	 Saman puulajin ilmeeltään eläväisempi viilu

R 	 Vastavetoviilu, joka ei välttämättä samaa puulajia

 4 	  	 2440 x 1220		  A/R 

 7 		  2440 x 1220 		  AB SORV

13 		  2440 x 1220 		  AB SORV

16 		  2440 x 1220 		  AB SORV

16 		  3050 x 1220 		  AB SORV

19 		  2440 x 1220 		  AB SORV

19 		  3050 x 1220 		  AB SORV

23 		  2440 x 1220 		  AB SORV

26 		  2440 x 1220 		  AB SORV

16 	  	 3050 x 1220		  Aq/B 

19 		  3050 x 1220 		  Aq/B 

 4 	  	 2440 x 1220		  Aq/R 

 7		  2440 x 1220 		  Aq/B

13 		  2440 x 1220 		  Aq/B

16 		  2440 x 1220 		  Aq/B

16 		  3050 x 1220 		  Aq/B

19 		  2440 x 1220 		  Aq/B

19 		  3050 x 1220 		  Aq/B

19 		  2800 x 2070 		  Aq/B

26 		  2440 x 1220 		  Aq/B

 4 	  	 2440 x 1220		  Aq/R 

 7 		  2440 x 1220 		  Aq/B

13 		  2440 x 1220 		  Aq/B 

13 		  3050 x 1220 		  Aq/B

16 		  2440 x 1220 		  Aq/B

16 		  2800 x 2070 		  Aq/B

16 		  3050 x 1220 		  Aq/B

19		  2440 x 1220 		  Aq/B

19		  2800 x 2070 		  Aq/B

19		  3050 x 1220 		  Aq/B

23		  2440 x 1220 		  Aq/B 

26		  2440 x 1220 		  Aq/B

VIILUTETUT MDF-LEVYTTAMMIVIILUTETTU MDFKOIVUVIILUTETTU MDF

PÄHKINÄVIILUTETTU MDF

SAARNIVIILUTETTU MDF

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 
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MÄNTYVANERIT

EXT-liimattuja

 4	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

6,5	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

 9	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

12	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

15	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

18	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

21	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

24	  	 1220 x 2440  ja 1500 x 3000	 BB/WG 

9		  2400/2440 x 1200/1220 mm 	 III/III 

12 		  2400/2440 x 1200/1220 mm	 III/III 

15		  2400/2440 x 1200/1220 mm	 III/III 

18		  2400/2440 x 1200/1220 mm	 III/III 

21		  2400/2440 x 1200/1220 mm	 III/III 

24		  2400/2440 x 1200/1220 mm	 III/III 

Puusepäntöihin, rakenteisiin, kalusteosiin ja pakkauksiin. 

 4	  	 2500 x 1250		  I/III  

6,5		  2500 x 1250		  I/III  

9		  2500 x 1250		  I/III  

12	  	 2500 x 1250		  I/III  

18	  	 2500 x 1250		  I/III  

6		  2500 x 1250 mm		  Bing EXT

VANERITKOIVUVANERIT

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

LASERVANERIT

Laserleikkaukseen soveltuva erikoisvanerituote.
Saatavilla INT ja FLEX liimaus.

 VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU		    RAKENNE

EUCAVANERI

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	   	  LAATU 

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	   	  LAATU 

traimport.fi

HAVUVANERIT

Laadukas havuvaneri, EXT-liimaus

2120

 8	  	 1220 x 2500		  3-PLY 

Taivutettava vaneri kohteisiin, joissa tarvitaan kaarevia muotoja.

CEIBAFLEX-VANERI

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

1 	  	 1220 x 1220		  AB/B 		  KoskiPly  

2	  	 1220 x 1220		  AB/B  		  KoskiPly

3	  	 1220 x 1220		  AB/B	   	 KoskiPly Eco

4	  	 1220 x 1220		  AB/B   		  KoskiPly Eco

5		  1220 x 1220		  AB/B		  KoskiPly Eco

6		  1220 x 1220		  AB/B		  KoskiPly Eco



 4	  	 2500 x 1220		  A/B 
 6	  	 2500 x 1220		  A/B
 9	  	 2500 x 1220		  A/B 
12	  	 2500 x 1220		  A/B
15	  	 2500 x 1220		  A/B

Okumevaneri, jota kutsutaan myös Gaboniksi, on läpeensä Okumea. 
Puu on vaaleanpunertava, kevyt ja siistipintainen. Okumevaneria käytetään 
esim. veneenrakennuksessa. Levyn liimaus on WBP (Water Boiled Proof). 

Koivurunko, EXT-liimaus

6,5	  	 1250 x 2500   ja  1500 x 3000 	 viira/sileä 
 9	  	 1250 x 2500   ja  1500 x 3000 	 viira/sileä
12	  	 1250 x 2500   ja  1500 x 3000	 viira/sileä
15	  	 1250 x 2500   ja  1500 x 3000 	 viira/sileä
18	  	 1250 x 2500   ja  1500 x 3000        	 viira/sileä
21	  	 1250 x 2500   ja  1500 x 3000 	 viira/sileä

9		  1250 x 2500 mm		  viira/sileä
12		  1250 x 2500 mm		  viira/sileä
15		  1250 x 2500 mm		  viira/sileä
18		  1250 x 2500 mm		  viira/sileä
21		  1250 x 2500 mm		  viira/sileä

Viilutetuissa vanereissa runko on EXT-liimattua* koivuvaneria. 
Pintaviilut on kiinnitetty liimalla, joka kestää kylmiä olosuhteita, 
mutta ei ole säänkestävä. 
*EXT-liimaus on ulkokäyttöön soveltuva fenoli-hartsiliimaus runkolevylle.

 5 	  	 2500 x 1250		  Aq+/A 

7,5 		  2500 x 1250		  Aq+/A 

10 		  2500 x 1250 		  Aq+/A 

13 		  2500 x 1250 		  Aq+/A 

16 		  2500 x 1250 		  Aq+/A 

 5 	  	 2500 x 1250		  Aq+/R 

7,5 		  2500 x 1250		  Aq+/B 

10 		  2500 x 1250 		  Aq+/B 

13 		  2500 x 1250 		  Aq+/B 

16 		  2500 x 1250 		  Aq+/B 

16	  	 2500 x 1250		  DURK 45/5

Teak-durk, eli Teak-kansivanereissa on vaaleat 
kotoviiluraidat yhdistettynä teakviiluun. Raidoituksen 
leveydet eräkohtaisesti 45/5 tai 40/5 mm.

VIILUTETUT VANERITFILMIVANERI

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	   	  LAATU 

PREMIUM HARDWOOD  FILMIVANERI
Eucalyptus-vaneri kaikkeen rakentamiseen, EXT-liimaus

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

OKUMEVANERIT

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

KHAYA-MAHONKIVIILUTETUT VANERIT

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

TEAKVIILUTETUT VANERIT

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

TEAKVIILUTETUT KANSIVANERIT

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

traimport.fi
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12		  1250 x 2500 mm		  sileä/sileä
18		  1250 x 2500 mm		  sileä/sileä

HARDWOOD  FILMIVANERI
Eucalyptus-vaneri erityisesti betonivaluihin, EXT-liimaus

VAHVUUS 	      KOKO (mm)	  	    LAATU 

viirapinta

sileä



MDF (Medium Density Fibre board) on puukuitulevy, joka soveltuu 
standard-vakiolaatuna käytettäväksi sisätilojen kalusteratkaisuihin. 
Materiaalin edut ovat hyvä maalattavuus, liimattavuus, pinnoitetta-
vuus ja tasalaatuinen lopputulos ilman ylimääräisiä kustannuksia. 

 6	  	 2800 x 2070		  Std 
 8	  	 2800 x 2070		  Std 
12	  	 2800 x 2070		  Std
16	  	 2800 x 2070		  DR* 
19	  	 2800 x 2070		  DR* 
22	  	 2800 x 2070		  DR* 
25	  	 2800 x 2070		  DR* 

 6	  	 2440 x 1220		  Fibralux 
 6	  	 3050 x 1220		  Fibralux 
 8 		  3050 x 1220		  Fibralux 
10	  	 3050 x 1220		  Fibralux 
12	  	 3050 x 1220		  Fibralux
16	  	 3050 x 1220		  Fibralux
19	  	 3050 x 1220		  Fibralux
22	  	 3050 x 1220		  Fibralux
25	  	 3050 x 1220		  Fibralux
30	  	 3050 x 1220		  Fibralux

Pyydä myyjältämme
kohdekohtainen tarjous.

MDF-LEVYT

16	  	 2800 x 2070		  GF 
19	  	 2800 x 2070		  GF

 6	  	 2440 x 1220		  Fibralux MR 
 6	  	 3050 x 1220		  Fibralux MR 
 9	  	 3050 x 1220		  Fibralux MR 
16	  	 3050 x 1220		  Fibralux MR 
19	  	 3050 x 1220		  Fibralux MR 
30	  	 3050 x 1220		  Fibralux MR 

MDF MR levyt on tarkoitettu mm. kylpyhuonekalustamiseen. Tuote ei ole säänkestävä tai ulkokäyttöön.

12	  	 3050 x 1220		  Fibralux FR 
16	  	 3050 x 1220		  Fibralux FR 
19	  	 3050 x 1220		  Fibralux FR 

MDF FR levyjen paloluokitus on B-s1,dO. Saatavana myös IMO-sertifioituna laivateollisuuteen. 

MDF MR - Kosteutta hidastavat levyt

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

MDF FR - Paloa hidastavat levyt

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

MDF pinnoitetut / 2 -puoleinen maalauskalvo
VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

MDF Std

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 
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*DR, Deep groove -laadun levyt on 
suunniteltu kohteisiin, joissa halutaan 
syvälletyöstettäviin uriin hyvä ja tiivis 
pinta ilman useita välihiontoja. 

 38	  	 3050 x 1220		  Fibrabel 

MDF Fibrabel on kevyt puukuitulevy kohteisiin, joissa halutaan 
minimoida lopputuotteen paino. 

MDF Light tiheys vain 550 kg/m³

MDF Light

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

16	  	 3050 x 1220	          Fibralux MR B. 

19	  	 3050 x 1220	          Fibralux MR B.

Läpivärjätty musta MDF-levy on myös kosteutta hidastava. 

MDF Black - Musta läpivärjätty levy

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 



 4	  	 2440 x 1220		  MEDITE  

 6	  	 2440 x 1220 		  MEDITE  

 9	  	 1220 x 2440		  MEDITE

15	  	 3050 x 1220		  MEDITE  

18	  	 3050 x 1220 		  MEDITE  

Tricoya on uudenajan levymateriaali, jolla on kaikki 
mdf:n edut, mutta lisäksi se kestää vettä ja soveltuu 
myös ulkokäyttöön. Tricoya on ratkaisu poikkeuksellisen 
hyvää kestävyyttä ja pitkää elinkaarta vaativiin kohteisiin. 
Tuote on saman valmistajan tuotantoa kuin Accoya®.

HDF on mdf-levyä tiheämpi puukuitulevy, jota käytetään ohuissa 
vahvuuksissa Exterior-laatuna mm. ulko-ovien pinnoissa tai vakio-
laatuna kalusteiden taustalevynä. Tuotteella on hyvä maalattavuus, 
liimattavuus ja pinnoitettavuus.

3,2		  2600 x 2130 		  Exterior
4	  	 2600 x 2130 		  Exterior
 6	  	 2600 x 2130 		  Exterior

 3	  	 2850 x 2070	

3		  2800 x 2070		  Valkoinen 1-p 
4		  2800 x 2070		  Valkoinen 2-p

6		  2800 x 2070		  Valkoinen 2-p	

Pyydä HDF-levyistämme 
kohdekohtainen tarjous.

HDF-LEVYT

TRICOYA® Extreme

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU HDF Exterior

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

HDF Std

VAHVUUS 	    KOKO (mm)		  LAATU

traimport.fi
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HDF  -  High Density Fibre board



Rimalevyn runko on liimattua mäntysälettä ja levyn pinnoissa on molemmin puolin kaksi 
ristiinliimattua 1,5 mm koivuviilua. Rakenne tekee levystä vahvan ja kevyen vaihtoehdon 
moniin käyttötarkoituksiin, kuten oviin ja kalusteisiin. 

13	  	 1250 x 2500  		  I/II

16	  	 1250 x 2500 		  I/II

18	  	 1250 x 2500 		  I/II

22	  	 1250 x 2500 	        	 I/II

25	  	 1250 x 2500    		  I/II

RIMALEVYT - KOIVU

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

MELAMIINIPINTAISET LASTULEVYT

Flaxboard -pellavalevy on puristettu matalaan tiheyteen, jolla on samat tai 
jopa paremmat paloa hidastavat ominaisuudet kuin puulla. Pellavalevyllä on 
myös erinomaiset akustiset ja lämpöä eristävät ominaisuudet. Näiden etujensa 
vuoksi levyä käytetään usein seinäelementeissä sekä paloluokitelluissa ovissa. 
Flaxboard -levyissä käytetty liima ei sisällä luontaisesti esiintyvää formaldehydiä ja 
täyttää näin ollen CARB tai NAF (No Added Formaldehyde) luokitukset. 

FLAXBOARD Pellavalevy

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    LAATU 

27,7	  	 1970 x 765		  400 kg/m³ door quality 

27,7	  	 1970 x 865		  400 kg/m³ door quality

27,7		  2200 x 800		  350 kg/m³ door quality

27,7	  	 2200 x 1000		  350 kg/m³ door quality

27,7	  	 2400 x 1100		  350 kg/m³ door quality
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Laadukas melamiinipintainen lastulevy on käytännöllinen ja siisti
vaihtoehto erilaisiin kalusteisiin. Melamiinikalvo tekee pinnasta erittäin 
helppohoitoisen – lika ja tahrat on vaivaton pyyhkiä pois. Koskisen 
kotimainen melamiinilevy täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

16	  	 1830 x 2750  		  Valk/Valk SM

16	  	 1830 x 2750 		  Valk/Valk SM Kosteudenkestävä P2 MR

18	  	 1830 x 2750 		  Valk/Valk SM

22	  	 1830 x 2750 		  Valk/Valk SM  

16	  	 1830 x 2750  		  Musta/Musta CR

16	  	 1830 x 2750  		  Harmaa 508 / Harmaa 508 CR

VAHVUUS 	    KOKO (mm)	  	    VÄRI ja PINTAMUOTO



Saat kauttamme laajan valikoiman leikattuja viiluja, joko määrämitta-arkkeina

tai viilunippuina (noin 20 m²+). Toimitamme myös valmiiksi runkolevylle 

prässättyjä laminaatteja ja viiluja. Ota yhteyttä myyntiimme: info@traimport.fi

VIILUT ja pinnoitetut projektituotteet

Valikoimaamme kuuluu maailman johtavien laminaattivalmistajien mallistot. Kysy lisää! 

LAMINAATIT ja REUNANAUHAT

ACCOYA ORIGINAL

Accoya, radiata mänty	 19 x 95 / 145 / 195

ACCOYA COLOR GREY

Läpivärjätty, radiata mänty	      21 x 145 

ACCOYA® TERASSILAUDAT

Accoya on ihanteellinen säänkestävä puu terassikäyttöön. Höylättynä Accoyan pinta on sileä, eikä puu vuosien 
saatossakaan tikkuunnu. Myös Accoya -terassin huolto on helppoa, koska se ei vaadi pintakäsittelyä ja 
vuosittaista öljyämistä, vaan kevyt vesipesu ja harjaus riittää. Vaalea Accoya harmaantuu ulkona muutamassa 
vuodessa tai voit valita myös valmiiksi harmaan terassilaudan, Accoya Color Grey. 

Kestävyysluokka 	1 	 (EN 350; 2016)
Takuu		    	 50 vuotta maanpäällisissä rakenteissa 
			   25 vuotta maakosketuksessa ja makeassa vedessä 
Pituudet 		  2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,5 / 4,8 m  -  Varmista saatavuus
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TERASSIT



Kovapuu vaatii joko
esiporauksen tai itse-
porautuvat ruuvit.

MITAT	  	      PROFIILI 

Bangkirai on pitkäikäinen ja huoltovapaa kovapuu terasseille. 
Bangkirain käyttöikä on jopa kolme kertaa pidempi kuin Siperian
lehtikuusen. Puu on yleisilmeeltään oksaton ja harmaantuu vuosien
myötä kauniisti. Träimportin Bangkirai on 100% FSC-sertifioitua.  

Brinell kovuus 		  5 
Lahonkestoluokka 	 2 (std 350-2) 
Odotettu käyttöikä  	 15-40 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

21 x 145	 	  Uritettu / sileä 		

28 x 145	 	  Uritettu / sileä 		

70 x 70	  	  Uritettu tolppa 		

PITUUDET  -  Saatavuus varmistetaan tilauskohtaisesti 

2,45 / 2,74 / 3,06 / 3,36 / 3,66 / 3,96 / 4,27 / 4,57 / 4,88 metriä 

Toimitetaan vapaamittaisena, pituustoiveet otetaan huomioon. 

Terassilaudat asennetaan 5 millimetrin välein. Asennuksessa suositeltava koolausväli on 

enintään 500 mm 21 mm paksulle terassilaudalle ja enintään 600 mm 28 mm paksuudelle.

Kiinnitykseen suositellaan A4-tyyppisiä haponkestäviä terassiruuveja. 

DrillFix ruuvi 	 5,5 x 65 	mm	 A4, itseporautuva ruuvi 200 kpl/ltk 

DrillFix ruuvi 	 5,5 x 80 mm 	 A4, itseporautuva ruuvi 200 kpl/ltk

Sature on ulkorakentamiseen kehitetty käsittelymenetelmä, jossa pohjoisen männyn  kestävyyttä 
parannetaan luonnonmukaisella silikaattimineraalikäsittelyllä. Sature ei sisällä mitään myrkyllisiä ainesosia, vaan 
puuta voi käyttää ja kierrättää tavallisen puun tapaan. Saturoinnin jälkeen puutuotteet eivät vaadi erillistä pin-
takäsittelyä, vaan pinta patinoituu ulkona nopeasti hopean harmaaksi. 

Kestävyysluokka 	1 	 (EN 350; 2016)
Odotettu käyttöikä  	 15-20 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

28 x 120	 	  Ympärihöylätty SHP

28 x 145	 	  Ympärihöylätty SHP

33 x 180	 	  Ympärihöylätty SHP

Pituudet sahatavaramitoin 3,6 / 4,2 / 4,8 m. Saatavuus varmistetaan tilauskohtaisesti.

Asennuksessa terassilautojen väliin jätetään min. 5 millimetrin raot. Suositeltava koolausväli 500 mm. 

Kiinnitykseen tulee käyttää RST-terassiruuveja. 

Sature -puulle on saatavilla omat hoitoaineet: 

Sature Preserve 	
Katkaisupintojen suojakäsittely 

Sature Clean 	
Puupinnan pesuaine 

Sature Protect
Lisäsuojaa ja nopeuttaa harmaantumista

TERASSIT

SATURE®BANGKIRAI

MITAT	  	      PROFIILI 	    

3332



28 x 145 mm  	 SHP 

PITUUDET  	 3000 - 6000 mm

Toimitetaan vapaamittaisena, pituustoiveet otetaan huomioon. 

Lehtikuusi on tiiviskasvuinen puulaji, jonka rungosta suuri osa on kovaa sydänpuuta. 
Lehtikuusella on tunnetusti hyvä luontainen lahonkestävyys puuaineksen korkean happo- ja 
hartsipitoisuuden ansiosta. Materiaali on erittäin suosittu piharakentamisessa. 

Brinell kovuus 		  2,2 
Lahonkestoluokka 	 3 (std 350-2) 
Odotettu käyttöikä  	 7-15 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

LEHTIKUUSI

MITAT	  	 PROFIILI 

Red Grandis on kaunis tasalaatuinen puulaji, jolla on erinomaiset lahonkesto-ominaisuudet. Eucalyptuspuiden 

sukuun kuuluva materiaali soveltuu erinomaisesti terassimateriaaliksi, sekä myös mm. julkisivuihin ja ikkunoiden- ja 

ovien kehysmateriaaliksi. Red Grandis puutuotteiden raaka-aine on vastuullisesti viljeltyä puuta.

RED GRANDIS

TERASSILAUTA	  	 PROFIILI 	 LAATU 	

23 x 142 mm  		  SHP 		  A

PITUUDET  		  3000 -  4900 mm

TERASSIT

traimport.fi
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MITAT			   TUOTE		   	 SÄVY

10 X 170 X 2800 	 	 peitelauta 		  silver / anthracite

23 X 140 X 2800 	 	 terassilauta 		  silver / anthracite

23 X 140 X 4200 	 	 terassilauta 		  silver / anthracite

23 X 140 X 2800 	 	 aloitus-/porraslauta 	 silver

23 X 140 X 2800 	 	 aloitus-/porraslauta 	 anthracite

10 X 170 X 2800 	 	 peitelauta 		  nougat / coffee

23 X 140 X 2800 	 	 terassilauta 		  nougat / coffee

23 X 140 X 4200 	 	 terassilauta 		  nougat / coffee

23 X 140 X 2800 	 	 aloitus-/porraslauta 	 nougat

23 X 140 X 2800 	 	 aloitus-/porraslauta 	 coffee

DoubleDeck+ komposiitti on premium-luokan piilokiinnitteinen terassituote. Terassilaudan ydin on 
koteloitu UV-kestävällä pintakerroksella, joka säilyttää värinsä, on helppo puhdistaa ja suojaa materiaalia 
kosteudelta, homeelta ja mm. rasvatahroilta. Terassilaudassa on kaksi eriväristä puolta, joten voit valita joko 
harmaasta tai ruskean sävyisestä kumpaa puolta käytät. 

Harmaa terassilauta 	 silver / anthracite 
Ruskea terassilauta 	 nougat / coffee

DOUBLE DECK + KOMPOSIITTITERASSI

MITAT			   TUOTE		   	 SÄVY

silver

anthracite

coffee

nougat

DOUBLEDECK+ ASENNUSTARVIKKEET

TUOTE			    SELITE		   		  PAKKAUS

Asennuslaatikko 5m² 	  klipsit + ruuvit 			   120 kpl/ltk

Lukitushattu klipseille 	  vain 1 kpl per lauta 		  10 kpl/pss

Aloitusklipsi 	  	  terassilauta 			   10 kpl/pss

Päätykappale ruskea 	  nougat / coffee laudoille 		  10 kpl/pss

Päätykappale harmaa 	  silver / anthracite laudoille 	 10 kpl/pss

ERITTÄIN LUJA YDIN 

•	 Painoa vähentävät kanavat 

•	 Luja ydin antaa paremman kantavuuden

SUOJAAVA PINTAKERROS

•	 UV-kestävä, pitää värinsä 

•	 Helposti puhdistettava puustruktuuri 

•	 Suojaa ydintä kosteudelta, homeelta ja tahroilta

traimport.fi
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TUOTE			   SELITE

Bitumialuskaista 		  3 x 120 mm, 15 jm/rulla, polyesteri vahvistettu 

Kiristystyökalu 		  Kiristin, jakotulkit 3/5/7 mm, salkku 

Kuppiporanterä 		  Halk. 10 mm, syvyyssäätö, 2 kpl 4 mm runkoterää Növlek 

Senkkaava poranterä 	 Senkkauskulma 60°, syvyyssäätö, 2 kpl 4 mm runkoterää Növlek 

Rakotulkki 5 mm		  Rakotulkkisarja 5 mm, 12 kpl/pss Növlek

Rakotulkki 7 mm 		  Rakotulkkisarja 7 mm, 12 kpl/pss Növlek 

Terassiruuvi 		  Itseporautuva DrillFix terassiruuvi A4 5,5 x 65 mm, 200 kpl/ltk

Terassiruuvi 		  Itseporautuva DrillFix terassiruuvi A4 5,5 x 80 mm, 200 kpl/ltk 

Piilokiinnike 		  IPE-terassilaudan piilokiinnike, 185 kpl/ltk, sis. musta klipsi + ruuvit 

Puutappi 		  Cumaru 10 mm, 100 kpl/pss 

Puutappi 		  Cumaru 10 mm, 1000 kpl/ltk

Puutappi 		  Doussie 10 mm, 100 kpl/pss

Puutappi 		  Doussie 10 mm, 1000 kpl/ltk 

Puutappi 		  IPE 10 mm, 100 kpl/pss

Puutappi 		  IPE 10 mm, 1000 kpl/ltk

Käytä kovapuille vähintään 
A2-luokan ruostumattomia ruuveja.
Suosittelemme etenkin merenranta-
kohteisiin pitkäikäisiä A4-luokan 
haponkestäviä ruuveja.

Doussie-puutapit mm. Bangkirai 
terassilaudalle.

TERASSIEN ASENNUSTARVIKKEET

Punaseetri on hyvin mitta- ja muotopysyvää puumateriaalia, jolla on 
luonnostaan erittäin hyvä suoja erilaisia sieniä ja lahoa vastaan. 
Hyvien teknisten ominaisuuksiensa ansiosta punaseetriä käytetään 
usein julkisivuverhouksissa. 

Päätypontattujen punaseetripaneelien edut 

•	 siisti päätysaumojen viimeistely 
•	 nopea ja helppo asennus 
•	 vähemmän hukkaa

Kaikki punaseetripaneelit voidaan toimittaa myös valmiiksi tehtaalla 
öljyttynä tai palonsuoja-aineella käsiteltynä B-s1,d0 paloluokkaan. 

TUOTE 		  MITAT (mm)	 PITUUS 		 PAKKAUS

paneeli STP  	 11 x 92 		  2400 		  10 kpl/pkt 

paneeli STP  	 11 x 92 		  2700 		  10 kpl/pkt

paneeli STP  	 11 x 92 		  3000 		  10 kpl/pkt

paneeli TGV  	 17,5 x 89 			   6 kpl/pkt

paneeli TGV  	 17,5 x 140 			   12,5 jm/pkt

paneeli TGV  	 17,5 x 140 			   6 kpl/pkt

paneeli UTS  	 17,5 x 140 			   6 kpl/pkt

paneeli STS4  	 18 x 145 

paneeli STS4  	 18 x 195 	

laudepuu SHP  	 26 x 90 		

peitelista  	 12 x 42 		   

varjolista  	 15 x 18 		

nurkkalista  	 25 x 25 	  

Punaseetripäre 	 3-11 x 100+ x 455 mm 		  5,2 netto-m²/ltk  		  Erikoistuote

TGV paneelien toinen lape on 
höylätty (sisäkäyttö) ja toinen 
lape hienosahattu (ulkokäyttö).

PUNASEETRI TILAUSTUOTE

traimport.fi
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